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Polymer Marke Type Kurzbezeichnung MVR Zugmodul HDT RTI CTI HWI HAI Brennverhalten
ISO 1133 ISO 75-1,-2 UL 746B IEC 60112 UL 746A UL 746A 5VA 5VB V0 V1 V2 HB

[cm³/10min] [°C/kg] MPa A [1,8 MPa] B [0,45 MPa] Elec [°C] Imp [°C] Str [°C] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

PC opak

Lexan BPL1000 PC 23 300°C/1,2kg 2460     80 (0,45mm)     80 (0,45mm)     80 (0,45mm) 600V PLC 0 (0,7mm) PLC 0 (0,7mm) 0,8 0,7 0,45
Lexan 915R PC 18 300°C/1,2kg 2350 122 134 130 (0,8mm) 120 (0,8mm) 125 (0,8mm) PLC 3 PLC 3 (0,8mm) PLC 0 (0,8mm) 2 1,1 1,1 0,8
Lexan 915RU f1 PC 18 300°C/1,2kg 2350 122 134 130 (0,8mm) 115 (0,8mm) 125 (0,8mm) PLC 3 PLC 3 (0,8mm) PLC 4 (0,8mm) 1,5 0,8
Lexan 925 PC 13 300°C/1,2kg 2350 124 135 130 (0,8mm) 120 (0,8mm) 125 (0,8mm) PLC 2 PLC 3 (0,8mm) PLC 4 (0,8mm) 1,1 0,8
Lexan 925U f1 PC 14 300°C/1,2kg 2350 124 135 130 (0,8mm) 115 (0,8mm) 125 (0,8mm) PLC 3 PLC 3 (0,8mm) PLC 0 (0,8mm) 1,5 0,8
Lexan 945 PC 10 300°C/1,2kg 2350 125 136 130 (0,8mm) 120 (0,8mm) 125 (0,8mm) PLC 2 PLC 3 (0,8mm) PLC 4 (0,8mm) 3 1 0,8
Lexan 945U f1, f2 PC 10 300°C/1,2kg 2350 125 136 130 (1,5mm) 115 (1,5mm) 125 (1,5mm) PLC 3 PLC 3 (1,5mm) PLC 0 (1,5mm) 3 1,5
Lexan 955 PC 7 300°C/1,2kg 2300 125 136 130 (0,8mm) 120 (0,8mm) 125 (0,8mm) PLC 2 PLC 3 (0,8mm) PLC 4 (0,8mm) 3 1,5 0,8

PC transparent

Lexan 915AU PC 21 300°C/1,2kg 2400 123 134 80 (1,5mm) 80 (1,5mm) 80 (1,5mm) PLC 2 PLC 2 (3,0mm) 3 1,5
Lexan 925A PC 13 300°C/1,2kg 2350 124 135 130 (0,8mm) 120 (0,8mm) 125 (0,8mm) PLC 2 PLC 3 (0,8mm) PLC 4 (0,8mm) 3 2,5 0,8
Lexan 925AU f1 PC 13 300°C/1,2kg 2350 124 135 130 (0,8mm) 120 (0,8mm) 125 (0,8mm) PLC 3 PLC 4 (0,8mm) PLC 4 (0,8mm) 3 0,8
Lexan 945A PC 10 300°C/1,2kg 2350 125 136 130 (0,8mm) 120 (0,8mm) 125 (0,8mm) PLC 2 PLC 3 (0,8mm) PLC 4 (0,8mm) 3 2,5 0,8
Lexan 945AU f1 PC 10 300°C/1,2kg 2350 125 136 130 (0,8mm) 120 (0,8mm) 125 (0,8mm) PLC 3 PLC 4 (0,8mm) PLC 4 (0,8mm) 3 0,8
Lexan 955AU f1 PC 7 300°C/1,2kg 2350 130 141 130 (0,8mm) 120 (0,8mm) 125 (0,8mm) PLC 3 PLC 4 (0,8mm) PLC 4 (0,8mm) 3 0,8
Lexan 9915A f2 PC 7 300°C/1,2kg 2230 125 125 (1,5mm) 115 (1,5mm) 125 (1,5mm) PLC 3 PLC 3 (1,5mm) PLC 1 (1,5mm) 1,5 0,3

PC GF

Lexan 3412 ECR f1 PC GF20 7 300°C/1,2kg 6000 136 141 130 (0,7mm) 125 (0,7mm) 130 (0,7mm) PLC 3 PLC 2 (0,8mm) PLC 4 (0,8mm) 3 1,5 0,7
Lexan 515RU f1 PC GF10 9 300°C/1,2kg 3800 132 140 130 (0,8mm) 130 (0,8mm) 130 (0,8mm) PLC 3 PLC 1 (0,8mm) PLC 0 (0,8mm) 3 1,5
Lexan 505R PC GF10 7 300°C/1,2kg 3300 136 144 130 (1,5mm) 125 (1,5mm) 125 (1,5mm) PLC 3 PLC 2 (1,5mm) PLC 4 (1,5mm) 3 1,5
Lexan 505RU f1 PC GF10 7 300°C/1,2kg 3500 136 130 (0,75mm) 125 (0,75mm) 125 (0,75mm) PLC 3 PLC 3 (0,75mm) PLC 1 (0,75mm) 3 1,5 0,75
Lexan 525RU PC GF10 9 300°C/1,2kg 3800 136 142 130 (1,5mm) 130 (1,5mm) 130 (1,5mm) PLC 3 PLC 1 (1,5mm) PLC 0 (1,5mm) 3 1,5

PC  Licht & Reflektion
Lexan LUX9610 f2 PC 7 300°C/1,2kg 2230 125 125 (1,5mm) 115 (1,5mm) 125 (1,5mm) PLC 3 PLC 3 (1,5mm) PLC 1 (1,5mm) 1,2 0,3
Lexan LUX9612G f2 PC 7 300°C/1,2kg 2230 123 120 (0,75mm) 115 (0,75mm) 120 (0,75mm) PLC 3 PLC 3 (1,5mm) PLC 1 (1,5mm) 1,2 0,3 0,75
Lexan LUX9616G f2 PC 7 300°C/1,2kg 2230 125 120 (0,75mm) 115 (0,75mm) 120 (0,75mm) PLC 3 PLC 3 (1,5mm) PLC 1 (1,5mm) 1,2 0,3 0,75

PC/ABS Cycoloy CE3510 PC/ABS 8 260°C/5kg 2680 100 111 85 (0,75mm) 85 (0,75mm) 85 (0,75mm) 575 V PLC 2 (0,75mm) PLC 1 (0,75mm) 1,5 0,75
Cycoloy C6600 PC/ABS 16 260°C/2,16kg 2700 80 90 60 (0,3mm) 60 (0,3mm) 60 (0,3mm) PLC 2 PLC 2 (1,5mm) PLC 0 (1,5mm) 2 1,5 1,2 0,75 0,3
Cycoloy CY6110 PC/ABS 23 260°C/2,16kg 2750 88 98 85 (0,8mm) 85 (0,8mm) 85 (0,8mm) PLC 0 PLC 3 (0,8mm) PLC 0 (0,8mm) 2,5 1,5
Cycoloy CY6310 PC/ABS 19 260°C/2,16kg 2700 90 85 (0,75mm) 85 (0,75mm) 85 (0,75mm) PLC 0 PLC 3 (0,75mm) PLC 0 (0,75mm) 2,9 2,3 1,5 0,75
Cycoloy CY6414 PC/ABS 13 260°C/5kg 2420 116 105 (1,2mm) 95 (1,2mm) 100 (1,2mm) PLC 3 PLC 3 (0,75mm) PLC 1 (0,75mm) 2,5 1,2 1,1 1

PP GF Sabic PP H1200** PP 13 230°C/2,16kg 960 48 80 2
Sabic PP H1015 PP GF15 15 230°C/2,16kg 4600 139 154 65 (3,0mm) 65 (3,0mm) 65 (3,0mm) 3
Sabic PP H1020 PP GF20 10 230°C/2,16kg 6350 144 65 (1,5mm) 65 (1,5mm) 65 (1,5mm) 3 1,5
Sabic PP H1025 PP GF25 9 230°C/2,16kg 7400 146 158 65 (1,5mm) 65 (1,5mm) 65 (1,5mm) 600 V 3 1,5
Sabic PP H1030 PP GF30 8 230°C/2,16kg 7800 148 159 65 (1,5mm) 65 (1,5mm) 65 (1,5mm) 600 V 3 1,5
Sabic PP H1130 PP GF30 7 230°C/2,16kg 7400 148 160 600 V 1,5
Stamax 30YH515 PP LGF30 7600 155 600 V 1,5
Stamax 30YH570 PP LGF30 7600 155 1,5

PC GF  Dünnwand

Thermocomp D151 PC + GF10 12 300°C/1,2kg 4430 115 121 80 (0,3mm) 80 (0,3mm) 80 (0,3mm) PLC 3 PLC 0 (0,6mm) PLC 0 (0,6mm) 0,5 0,4 0,3
Thermocomp D151RC PC + GF10 Recycling 11 300°C/1,2kg 4380 115 121 80 (0,5mm) 80 (0,5mm) 80 (0,5mm) PLC 3 0,6 0,5
Thermocomp D251 PC + GF20 10 300°C/1,2kg 6800 117 131 80 (0,3mm) 80 (0,3mm) 80 (0,3mm) 225 V PLC 0 (0,6mm) PLC 0 (0,6mm) 0,6 0,4 0.3
Thermocomp D251U f1,f2 PC + GF20 10 300°C/1,2kg 6810 151 121 80 (0,3mm) 80 (0,3mm) 80 (0,3mm) 175 V 1,5 0,3
Thermocomp D251RC PC + GF20 Recycling 10 300°C/1,2kg 6650 116 121 80 (0,5mm) 80 (0,5mm) 80 (0,5mm) PLC 3 0,6 0,5
Thermocomp D351 PC + GF30 20 300°C/2,16kg 9080 116 80 (0,6mm) 80 (0,6mm) 80 (0,6mm) 3 0,8 0,6
Thermocomp D351RC PC + GF30 Recycling 27 300°C/2,16kg 8390 (Flex) 119 80 (0,8mm) 80 (0,8mm) 80 (0,8mm) 0,8
Thermocomp D451 PC + GF40 14 300°C/2,16kg 11720 114 80 (0,6mm) 80 (0,6mm) 80 (0,6mm) 0,8 0,6
Thermocomp D451RC PC + GF40 Recycling 8 300°C/1,2kg 11800 112 118 80 (0,6mm) 80 (0,6mm) 80 (0,6mm) PLC 3 0,6

PC  Licht & Reflektion

Lexan BFL4000U PC Copolymer 22 300°C/1,2kg 2040 115 130 120 (1,0mm) 105 (1,5mm) 120 (1,5mm) 325 V PLC 2 (1,5mm) PLC 2 (1,5mm) 1,5
Lexan LUX7169 PC Copolymer 19 300°C/1,2kg 2750 120 135 120 (1,0mm) 105 (1,0mm) 120 (1,0mm) PLC 2 PLC 3 (0,4mm) PLC 0 (0,4mm) 3 0,9 0,4
Lexan LUX7430C f1 PC Copolymer 9 300°C/1,2kg 2350 120 131 125 (1,0mm) 120 (1,0mm) 125 (1,0mm) PLC 3 PLC 3 (1,2mm) PLC 0 (1,2mm) 3 1,2 1 0,4
Lexan LUX7432C f1 PC Copolymer 9 300°C/1,2kg 2350 120 131 125 (1,0mm) 125 (1,0mm) 125 (1,0mm) PLC 3 PLC 3 (1,2mm) PLC 0 (1,2mm) 3 1,2 1 0,4
Lexan LUX7436C f1 PC Copolymer 9 300°C/1,2kg 2350 120 131 125 (1,0mm) 120 (1,0mm) 125 (1,0mm) PLC 3 PLC 3 (1,2mm) PLC 0 (1,2mm) 3 1,2 1 0,4
Lexan LUX7630C f1 PC Copolymer 5 300°C/1,2kg 2400 120 131 125 (1,0mm) 120 (1,0mm) 125 (1,0mm) PLC 3 PLC 3 (1,0mm) PLC 0 (1,0mm) 3 1,2 0,4
Lexan LUX7632C f1 PC Copolymer 5 300°C/1,2kg 2400 120 131 125 (1,0mm) 120 (1,0mm) 125 (1,0mm) PLC 3 PLC 3 (1,0mm) PLC 0 (1,0mm) 3 1,2 0,4
Lexan LUX7636C f1 PC Copolymer 5 300°C/1,2kg 2400 120 131 125 (1,0mm) 120 (1,0mm) 125 (1,0mm) PLC 3 PLC 3 (1,0mm) PLC 0 (1,0mm) 3 1,2 0,4
Lexan LUX9130C f1 PC Copolymer 17 300°C/1,2kg 2300 121 131 130 (1,5mm) 120 (1,5mm) 130 (1,5mm) PLC 3 PLC 3 (0,4mm) PLC 1 (0,4mm) 1,2 0,4
Lexan LUX9132C f1 PC Copolymer 17 300°C/1,2kg 2300 121 131 130 (1,5mm) 120 (1,5mm) 130 (1,5mm) PLC 3 PLC 3 (0,4mm) PLC 1 (0,4mm) 1,2 0,4
Lexan LUX9136C f1 PC Copolymer 17 300°C/1,2kg 2300 121 131 130 (1,5mm) 120 (1,5mm) 130 (1,5mm) PLC 3 PLC 3 (0,4mm) PLC 1 (0,4mm) 1,2 0,4

PC hoch schlagzäh

Lexan EXL5429 PC Copolymer 10 300°C/1,2kg 3400 142 120 (0,75mm) 80 (0,75m) 120 (0,75mm) PLC 3 PLC 3 (0,75mm) PLC 0 (0,75mm) 1,5 0,75
Lexan EXL5689 f2 PC Copolymer 8 300°C/1,2kg 3600 132 130 (0,75mm) 120 (0,75mm) 130 (0,75mm) PLC 3 PLC 3 (0,75mm) PLC 4 (0,75mm) 1,5 1,2 0,75
Elcres CRX7412U PC Copolymer 12 300°C/1,2kg 1950 113 127 50 (0,6mm) 50 (0,6mm) 50 (0,6mm) 1,2 0,8 0,6
Lexan EXL9112 f1 PC Copolymer 16 300°C/1,2kg 2200 124 136 130 (1,5mm) 115 (1,5mm) 125 (1,5mm) PLC 3 PLC 3 (0,8mm) PLC 3 (0,8mm) 3 1,5
Lexan EXL9132 f1 PC Copolymer 16 300°C/1,2kg 2200 124 136 130 (0,75mm) 110 (0,75mm) 120 (0,75mm) PLC 3 PLC 3 (1,5mm) 3 1,5
Lexan EXL9134 f1 PC Copolymer 15 300°C/1,2kg 2000 118 125 (0,7mm) 105 (0,7mm) 115 (0,7mm) PLC 3 PLC 3 (0,7mm) PLC 1 (0,7mm) 3 1,5
Lexan EXL9330 f1, f2 PC Copolymer 9 300°C/1,2kg 2100 124 135 125 (1,5mm) 110 (1,5mm) 120 (1,5mm) PLC 3 PLC 3 (0,6mm) PLC 1 (0,6mm) 3 1,5
Lexan EXL9414 PC Copolymer 10 300°C/1,2kg 2140 117 131 80 (0,5mm) 80 (0,5mm) 80 (0,5mm) 3,1 1,5 0,8 0,8 0,5
Lexan EXL9414T PC Copolymer 12 300°C/1,2kg 2300 116 120 (0,75mm) 105 (0,75mm) 115 (0,75mm) PLC 3 PLC 4 (0,8mm) PLC 0 (0,8mm) 1,8 1,5 1,2
Lexan ML6411 PC Copolymer 18 300°C/1,2kg 2350 115 125 100 (1,5mm) 100 (1,5mm) 100 (1,5mm) PLC 2 PLC 3 (0,75mm) PLC 1 (0,75mm) 3 1,7 1,5
Lexan ML6413 PC Copolymer 20 260°C/5kg 2350 115 125 100 (1,6mm) 100 (1,6mm) 100 (1,6mm) PLC 2 PLC 3 (1,6mm) PLC 0 (1,6mm) 2,5 1,7

PC Dünnwand transparent

Lexan CFR5630 f1 PC Copolymer 5 300°C/1,2kg 2400 120 131 125 (1,0mm) 120 (1,0mm) 125 (1,0mm) PLC 3 PLC 3 (1,0mm) PLC 0 (1,0mm) 3 1 0,4
Lexan CFR5630D f1 PC Copolymer 5 300°C/1,2kg 2400 120 131 125 (1,0mm) 120 (1,0mm) 125 (1,0mm) PLC 3 PLC 3 (1,0mm) PLC 0 (1,0mm) 3 1 0,4
Lexan CFR7630 f1 PC Copolymer 5 300°C/1,2kg 2400 120 131 125 (1,0mm) 120 (1,0mm) 125 (1,0mm) PLC 3 PLC 3 (1,0mm) PLC 0 (1,0mm) 3 1 0,4
Lexan CFR7431 f1 PC Copolymer 9 300°C/1,2kg 2350 120 131 125 (1,0mm) 120 (1,0mm) 125 (1,0mm) PLC 3 PLC 3 (1,2mm) PLC 0 (1,2mm) 3 1,2 1 0,4
Lexan CFR9111 PC Copolymer 17 300°C/1,2kg 2300 121 131 125 (1,2mm) 120 (1,2mm) 125 (1,2mm) PLC 3 PLC 3 (0,4mm) PLC 1 (0,4mm) 1,5 1,2 0,4
Lexan CFR9131 f1 PC Copolymer 17 300°C/1,2kg 2300 121 131 130 (1,5mm) 120 (1,5mm) 130 (1,5mm) PLC 3 PLC 3 (0,4mm) PLC 1 (0,4mm) 1,5 0,4
Lexan CFR9712 PC Copolymer 29 300°C/1,2kg 2200 120 130 130 (1,7mm) 120 (1,7mm) 130 (1,7mm) PLC 3 PLC 3 (0,4mm) PLC 2 (0,4mm) 2 1,7 0,4

PC/ABS

Cycoloy CX2142ME PC (Copolymer)/ABS 21 260°C/2,16kg 2700 84 90 (1,5mm) 90 (1,5mm) 90 (1,5mm) - 3 2 1,2
Cycoloy CX2244ME PC (Copolymer)/ABS 15 260°C/2,16kg 2600 93 90 (0,75mm) 90 (0,75mm) 90 (0,75mm) PLC 3 PLC 3 (0,75mm) PLC 0 (0,75mm) 3 1,5 0,75
Cycoloy CX7211 PC (Copolymer)/ABS 14 260°C/2,16kg 2800 90 90 (1,5mm) 90 (1,5mm) 90 (1,5mm) PLC 3 PLC 2 (2mm) PLC 0 (1,5mm) 2,5 2 1,5 1,25
Cycoloy CX7240 f2 PC (Copolymer)/ABS 15 260°C/2,16kg 2600 93 90 (0,75mm) 90 (0,75mm) 90 (0,75mm) PLC 3 PLC 3 (0,75mm) PLC 0 (0,75mm) 3 1,5 0,75 0,6 0,4
Cycoloy CX7240U PC (Copolymer)/ABS 15 260°C/2,16kg 2530 93 90 (0,75mm) 90 (0,75mm) 90 (0,75mm) PLC 3 PLC 3 (0,75mm) PLC 0 (0,75mm) 3 1,5 0,75 0,6 0,4

PBT

Valox ENH4530 PBT + GF15 18 265°C/5kg 7500 200 220 140 (1,0mm) 120 (1,0mm) 140 (1,0mm) PLC 1 PLC 0 (0,8mm) PLC 0 (0,8mm) 2 0,8
Valox ENH4550 f1 PBT + GF25 18 265°C/5kg 10400 207 220 130 (1,0mm) 130 (1,0mm) 130 (1,0mm) PLC 2 PLC 0 (0,75mm) PLC 0 (0,4mm) 2 0,3
Valox ENH4560 PBT +GF30 16 250°C/5kg 11000 205 225 140 (1,0mm) 125 (1,0mm) 140 (1,0mm) PLC 0 PLC 1 (0,8mm) PLC 0 (0,8mm) 3 0,8
Valox ENH4565 PBT + GF33 20 265°C/5kg 11500 130 (1,0mm) 130 (1,0mm) 130 (1,0mm) PLC 2 PLC 0 (0,75mm) PLC 0 (0,75mm) 3,0 0,75
Valox ENH8530 PBT/PET + GF15 45 265°C/5kg 7400 180 215 130 (1,0mm) 75 (1,0mm) 130 (1,0mm) PLC 1 PLC 0 (1,5mm) PLC 0 (0,8mm) 2,5 1,5
Valox ENH8560 PBT/PET + GF30 25 265°C/5kg 12000 180 215 75 (1,0mm) 75 (1,0mm) 75 (1,0mm) PLC 2 PLC 0 (0,8mm) PLC 0 (0,8mm) 2,0 1,5

PBT iQ (PETrecycl.)

Elcrin W10001iQ PBT (PCR min. 44%) 20 250°C/2,16kg 2740 55 150 75 (0,8mm) 75 (0,8mm) 75 (0,8mm) 3,0 1,0
Elcrin WF0061iQ PBT (PCR min. 25%) 16 250°C/5kg 11000 200 214 75 (0,8mm) 75 (0,8mm) 75 (0,8mm) 600 V PLC 1 (0,8mm) PLC 0 (0,8mm) 3,0 0,8
Elcrin 610001UXiQ PC/PBT (PCR min. 12%) 26 266°C/5kg 2480 77 75 (1,1mm) 75 (1,1mm) 75 (1,1mm) 2,5 1,5 1,1
Elcrin 610009UXiQ PC/PBT (PCR min. 19%) 7 250°C/5kg 2190 122 120 (0,63mm) 120 (0,63mm) 140 (0,63mm) PLC 2 PLC 3 (0,63mm) PLC 4 (0,63mm) 2,5 0,63
Elcron 610001UiQ2 PC/PBT (PCR min. 12%) 20 265°C/5kg 2120 90 105 75 (0,4mm) 75 (0,4mm) 75 (0,4mm) 1,5 0,8 0,4

PPE/PS

Noryl HF185 PPE/PS 13 280°C/2,16kg 2200 70 85 65 (1,5mm) 65 (1,5mm) 65 (1,5mm) PLC 4 PLC 0 (2,0mm) PLC 0 (2,0mm) 2,5 2,0 1,5
Noryl LTA6020 f1 PPE/PS 8 280°C/5kg 2680 123 136 125 (1,0mm) 125 (1,0mm) 125 (1,0mm) PLC 2 PLC 0 (1,0mm) PLC 1 (1,0mm) 2,0 1,5 1,0
Noryl N1150 PPE/PS 15 280°C/5kg 2650 109 95 (0,75mm) 95 (0,75mm) 95 (0,75mm) PLC 3 PLC 3 (0,75mm) PLC 0 (0,75mm) 2,5 0,75
Noryl N190 f1 PPE/PS 8 280°C/2,16kg 2300 80 90 95 (1,5mm) 80 (1,5mm) 95 (1,5mm) PLC 1 PLC 1 (1,5mm) PLC 1 (1,5mm) 2,5 1,5
Noryl NH6020 f1 PPE/PS 11 280°C/5kg 2740 124 110 (0,75mm) 105 (0,75mm) 110 (0,75mm) 600 V PLC 2 (0,75mm) PLC 3 (0,75mm) 2,5 0,75
Noryl SE1GFN1 f2 PPE/PS + GF10 15 280°C/10kg 4000 135 140 110 (1,0mm) 105 (1,0mm) 110 (1,0mm) PLC 2 PLC 1 (0,8mm) PLC 1 (0,8mm) 2,5 0,8
Noryl SE1GFN2 f2 PPE/PS + GF20 12 280°C/10kg 5500 130 135 110 (0,75mm) 105 (0,75mm) 110 (0,75mm) PLC 3 PLC 0 (1,5mm) PLC 4 (1,5mm) 2,5 1,5
Noryl SE1GFN3 PPE/PS +  GF30 9 280°C/10kg 8000 135 140 110 (0,75mm) 105 (0,75mm) 110 (0,75mm) PLC 3 PLC 0 (1,5mm) PLC 4 (1,5mm) 2,5 1,5
Noryl V0150B f1,f2 PPE/PS 10 300°C/5kg 2500 130 140 110 (1,5mm) 105 (1,5mm) 115 (1,5mm) PLC 2 PLC 0 (1,5mm) PLC 0 (1,5mm) 2,5 1,5
Noryl V01525 PPE/PS + milled GF15 10 280°C/5kg 3100 115 65 (1,2mm) 65 (1,2mm) 65 (1,2mm) PLC 4 PLC 0 (1,2mm) PLC 4 (1,2mm) 2,5 1,5 1,2
Noryl V01550 PPE/PS GF15 10 300°C/5kg 2700 135 145 115 (0,75mm) 105 (0,75mm) 115 (0,75mm) PLC 4 PLC 1 (0,75mm) PLC 0 (0,75mm) 2,5 0,75
Noryl V02570 PPE/PS + milled GF25 8 300°C/5kg 4700 145 155 65 (1,0mm) 65 (1,0mm) 65 (1,0mm) PLC 2 PLC 0 (1,0mm) PLC 3 (1,0mm) 1,0

PA66 GF Saxamid 226F5RY01 f1,f2 PA66 GF25 9600 242 140 (0,75mm) 110 (0,75mm) 140 (0,75mm) PLC 0 PLC 0 (0,75mm) PLC 0 (0,75mm) 0,74

PA 6

Starflam P10002E f1 PA6 3500 80 200 120 (0,75mm) 65 (0,75mm) 85 (0,75mm) 0 / 600 PLC 4 (0,75mm) PLC 0 (0,75mm) 0,4
Starflam PX06020 f1 PA6 3400 75 190 120 (0,75mm) 65 (0,75mm) 85 (0,75mm) 0 / 600 PLC 4 (0,75mm) PLC 0 (0,75mm) 0,75
Starflam PX06004 PA6 3400 75 190 120 (0,75mm) 65 (0,75mm) 85 (0,75mm) 0 / 600 PLC 4 (0,75mm) PLC 0 (0,75mm) 0,75
Starflam BFR200Y PA6 3400 75 190 130 (0,75mm) 90 (0,75mm) 100 (0,75mm) 0 / 600 PLC 3 (1,5mm) 0,75

PA 6 GF & MD

Starflam PF0057E f1,f2 PA6-GF25 10100 205 140 (0,8mm) 105 (0,8mm) 140 (0,8mm) 0 / 600 PLC 0 (0,8mm) PLC 0 (0,8mm) 1,6 1,5 0,8
Starflam PZ0042E PA6-GF20 6200 185 125  (0,75mm) 125 (0,75mm) 130 (0,75mm) 1  / 500 PLC 3 (0,75mm) PLC 0 (0,75mm) 0,75
Starflam PZ0052E f1 PA6-GF25 6100 204 215 125 (0,75mm) 125 (0,75mm) 130 (0,75mm) 1 / - PLC 2 (0,75mm) PLC 0 (0,75mm) 0,75
Starflam PX06010 f1 PA6-GF 6300 158 206 125 (0,75mm) 125 (0,75mm) 130 (0,75mm) 1 / - PLC 2 (0,75mm) PLC 0 (0,75mm) 0,75
Starflam PK0052E PA6-MD25 6200 88 185 65 (0,8mm) 65 (0,8mm) 65 (0,8mm) 1 / 450 0,8
Starflam PX06009 PA6-GF 6200 185 125 (0,75mm) 125 (0,75mm) 130 (0,75mm) 1 / 400 PLC 3 (0,75mm) PLC 0 (0,75mm)

Starflam 377H PA66/6 3500 77 228 150 (0,4mm) 110 (0,4mm) 130 (0,4mm) 0 / 600 PLC 1 (0,4mm) 0,4
Starflam 366H PA66 4000 80 227 150 (0,4mm) 110 (0,4mm) 130 (0,4mm) 0 / 600 PLC 4 (0,4mm) PLC 0 (0,4mm) 0,2
Starflam 366 f1 PA66 3900 (Flex) 75 240 120 (0,4mm) 75 (0,4mm) 105 (0,4mm) 0 / 600 PLC 4 (0,4mm) PLC 2 (0,4mm) 0,4

PA 66 Starflam AFR200Y PA66 3400 90 210 130 (0,75mm) 90 (0,75mm) 115 (0,75mm) 0 / 600 0,4
Starflam RX12414 X-Protect PA66-X 2300 (Flex) 50 130 (0,38mm) 65 (0,38mm) 65 (0,38mm) 0 / 600 PLC 1 (0,38mm) PLC 0 (0,38mm) 3 0,38
Starflam A28UL PA66 3400 (Flex) 86 130 (0,75mm) 90 (0,75mm) 100 (0,75mm) 0 / 600 0,75

Starflam 525K PA66-GF25 8500 237 256 140 (0,2mm) 95 (0,2mm) 115 (0,2mm) 1 / 575 PLC 2 (0,4mm) PLC 0 (0,4mm) 1,5 0,2
Starflam 525H PA66-GF25 9400 226 255 140 (0,2mm) 110 (0,2mm) 120 (0,2mm) 0 / 600 PLC 1 (0,4mm) PLC 0 (0,4mm) 1,5 0,2

PA 66 GF

Starflam RF0057E f1 PA66-GF25 9600 244 260 140 (0,9mm) 110 (0,9mm) 140 (0,9mm) 0 / 600 PLC 0 (0,4mm) PLC 0 (0,4mm) 0,9 0,4
Starflam RF0077E PA66-GF35 11500 245 140 (0,8mm) 110 (0,8mm) 140 (0,8mm) 0 / 600 PLC 0 (0,8mm) PLC 0 (0,8mm) 0,8
Starflam RF0068E PA66-GF30 10700 239 257 140 (0,75mm) 110 (0,75mm) 140 (0,75mm) 0 / 600 PLC 2 (0,75mm) PLC 0 (0,75mm) 0,75
Starflam RF0067K X-Protect PA66-X-GF30 8200 (Flex) 197 140 (0,8mm) 110 (0,8mm) 140 (0,8mm) 0 / 575 PLC 0 (0,8mm) PLC 0 (0,8mm) 0,8

PA 66/6
Starflam 315J f1 PA66/6 3250 65 225 130 (0,4mm) 65 (0,4mm) 100 (0,4mm) PLC 4 (0,38mm) PLC 0 (0,38mm) 0,4
Starflam R10002E PA66 3400 80 200 120 (0,8mm) 65 (0,8mm) 85 (0,8mm) 0 / 600 PLC 0 (0,8mm) PLC 0 (0,8mm) 0,4

PA 66/6 GF

Starflam RF0057P PA66/6 GF25 9900 220 246 140 (0,8mm) 105 (0,8mm) 140 (0,8mm) 0 / 600 PLC 0 (0,8mm) PLC 0 (0,8mm) 0,8
Starflam RF0077P PA66/6 GF35 11500 220 140 (0,8mm) 110 (0,8mm) 140 (0,8mm) 0 / 600 PLC 0 (0,8mm) PLC 0 (0,8mm) 0,8
Starflam RF0097P PA66/6 GF45 12500 235 150 (0,8mm) 110 (0,8mm) 150 (0,8mm) 0 / 600 PLC 0 (0,8mm) PLC 0 (0,8mm) 1,5 0,8
Starflam RF0055E PA66/6 GF25 9800 210 65 (1mm) 65 (1mm) 65 (1mm) 0 / 275 1,2 1
Starflam RX06082 PA6/66 GF20 7000 214 65 (1,6mm) 65 (1,6mm) 65 (1,6mm) 0 / 600 2,0 1,6
Starflam RF0023E PA66/6-(GF+MD)60 6700 (Flex) 178 130 (0,86mm) 105 (0,86mm) 120 (0,86mm) 0 / 600 PLC 0 (0,86mm) PLC 0 (0,86mm) 1,7 0,8

PA12 Vestamid LX9050 OR E20120 PA12 1500     65 (0,4mm) 65 (0,4mm) 65 (0,4mm) PLC 0 PLC 0 (0,4mm) PLC 0 (0,4mm) 0,4

PA 6 GF              

Eplamid  6 GX0 25 PA6 GF25 10000 200 210 130* (0,4 mm) 600 V 0,4
Eplamid 6 GX2 20 PA6 GF20 6800 175 210 125 (0,8mm) 115* (0,8mm) 115* (0,8mm) PLC 0 PLC 0 (0,8mm) PLC 0 (0,8mm) 0,8
Eplamid 6 GX2 30 PA6 GF30 8000 180 210 125* (0,8mm) 65 (0,8mm) 65 (0,8mm) PLC 0 PLC 3 (0,8mm) PLC 0 (0,8mm) 0,8
Eplamid 6 GX0 30 PA6 GF30 10500 200 210 130* (0,4 mm) 600 V 0,4

PA 66 Eplamid 66 FX0 PA66 3800 95 210 125 (0,4mm) 100* (0,4mm) 100 (0,4mm) PLC 0 PLC 3 (0,4mm) PLC (0,4mm) 0,4

PA 66 GF
Eplamid 66 GX0 25 PA66 GF25 10000 240 245 130* (0,8mm) PLC 0 PLC 0 (0,8mm) PLC 0 (0,8mm) 0,8
Eplamid 66 GX0 30 PA 66 GF30 11500 245 250 130* (0,8mm) PLC 0 PLC 0 (0,8mm) PLC 0 (0,8mm) 0,8
Eplamid 66 GX0 35 PA66 GF35 11500 245 250 130* (0,8mm) PLC 0 PLC 0 (0,8mm) PLC 0 (0,8mm) 0,8


